
FIRST TIME INSTALLATION
* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE P

*

*

Tavan taşıma kapasitesi aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilmiş ise  
oradaki bilgileri dikkate alınız.

Kullanım amacı; Aracın bagajı yeterli olmadığı durumlarda araç tavanında yük ve eşya taşımak.

If the roof carrying capacity is specified in your vehicle's user manual,  
consider the information there.
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Przymocuj uszczelkę, która
wychodzi z pudełka do metalowej
szczęki, jak pokazano na rysunku.

Bringen Sie die mitgelieferte
Dichtung wie in der Abbildung
gezeigt an der Metallbacke an.

Attach the gasket that comes
out of the box to the metal jaw

as shown in the figure.

Sätt i de låsbara fötterna i varje 
ände av aluminiumstången. Se 
till att foten är helt isatt tills du 

hör ett ”klick”.

Fäst gummit från lådan till 
metallklämma som visas i figuren.

Justera längden på den monterade
stången för att passa den önskade
dimensionen. Observera att detta
kan vara annorlunda för fordonets

fram- och baksida.

Placera stängerna på önskad plats
för fordonet. Dra åt klämman med

en insexnyckel för att fästa stången
på takskenorna, VIKTIGT! Se till att

varje fot är korrekt monterad på
takskenan.

Använd en insexnyckel, dra åt
justeringsskruven för att låsa

stängerna i sidled. Se till att de inte
kan rör sig i sidled längs med

fordonet.

När du är nöjd med installationen
och säker på att allt sitter rätt och

säkert skjuter du på ändkåporna på
stängerna.

Lås ändlocken på plats.SV
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